Technische omschrijving 


Spouwmuur 


Wandeconstructie 


De wanden worden gemaakt van kalkzandsteen lijmblokken met een dikte van 120 mm. Deze 
blokken worden aan elkaar gelijmd met een speciale kalkzandsteenlijm. 


Kalkzandsteenlijm 


Een speciale lijm wordt gebruikt om de kalkzandsteenblokken stevig te verbinden. Deze lijm 
zorgt voor een sterke hechting en draagt bij aan de stabiliteit van de wand. 


Spouw zonder Ankers 


Er wordt een spouw gecreëerd zonder gebruik van ankers, wat betekent dat de muren niet met 
elkaar verbonden zijn via ankers. 


Luchtspouw 


Binnen de spouw wordt een luchtspouw van 60 mm aangebracht. Deze luchtspouw zorgt voor 
thermische isolatie en voorkomt vochtproblemen door een luchtbuffer te vormen. Daarnaast is 
de luchtspouw extra breed voor betere geluidsisolatie 


Kimblok 


Aan de onderkant van de wandconstructie wordt een kimblok geplaatst. Dit blok dient als een 
stevige basis voor de wand en vangt bewegingen in de ondergrond op. 


Kimspecie 


Kimspecie, een mengsel van cement en zand, wordt gebruikt om het kimblok stevig op zijn 
plaats te houden en een sterke verbinding met de fundering te vormen. De kimspecie wordt 
zorgvuldig aangebracht en geëgaliseerd om een stabiele basis voor de wand te garanderen. 


Leidingplaatvloer met anhydrietvloer 


Leidingplaatvloer 


De verdiepingsvloer is een leidingplaatvloer van 200 millimeter dik, in deze vloer zijn de leidingen 
al vooraf gefreesd en kun je zodoende makkelijk en snel veel leidingen leggen op de bouwplaats. 


Technische informatie leidingplaatvloer: 


Specificaties leidingplaatvloer Voorbeelden langssleuven 
Elementgegevens aa l CU WO O N) i 
Elementlengte tot ca. 6,6 m j 

Sleufbreedte 90 mm 
Hoogte 200 mm mE 5 
OL GOOO i 
Massa (incl. voegvulling) 3,98 kN/m? 
Max. hijsgewicht (zonder langssleuf) 464 kg/m’ Sleufbreedte 240 mm 
Voegvulling 57 1/m' OO Aaa 
Traagheidsmoment 7,05 . 10-8 M4 
Sleufbreedte 380 mm 
Thermische isolatie - Rc-waardes 37 - 4,2 - 5,0 - 6,5 m°K/W nA raaj 


Sleufbreedte 520 mm 


Betonsterkteklasse Wapening 

= =r 

beton C50/60 Voorspanstaal: FeP 1860 (strengen @6,9, Ø9,3 en Ø12,5) 

Milieuklasse Breedtematen 

e 

Standaard mogelijk: milieuklassen XC1 t/m XC4, XD1 t/m XD3, XF1 t/m Standaardbreedte is 1200mm. 

XF3, XS1, XS2 en XA1. 

Milieuklassen XS3, XA2 en XA3 zijn niet mogelijk. Pasplaten worden gezaagd uit elementen van 1200mm breed. 
Pasplaten hebben altijd 1 doorgezaagde plaatzijde. 

De voor een project van toepassing zijnde milieuklassen dienen door Pasplaten met langssleuf zijn mogelijk in breedtematen: 1100mm, 

de hoofdconstructeur bepaald te worden. 955mm, 815mm, 670mm, 600mm en 530mm. 


Pasplaten zonder langssleuf zijn mogelijk in de breedtes: 1100mm, 
955mm, 815mm, 670mm, 600mm en 530mm, 385mm en 245mm. 


Anhydrietvloer: 
Materiaal: De vloer is gemaakt van een mengsel van anhydriet (calciumsulfaat) en andere 
componenten, gebonden met gips. 


Dikte: De vloer heeft een totale dikte van 80 mm. 
Vloerverwarming: Vloerverwarming is in de dekvloer geïnstalleerd. 


Randstrook: Deze wordt aan de zijkant van de dekvloer tegen de kalkzandstenen aan geplaatst, 
dit voorkomt scheurvorming in de dekvloer en zorgt ervoor dat er geen koudebrug ontstaat, ook 
voorkomt het geluidsbruggen. Het wordt gemaakt van PE schuim. 


